
Uppdaterade tabeller klimatförbättrad betong

Betongen utvecklas mot högre nivåer av reduktion
För att synliggöra ökade möjligheter till reduktion av klimatutsläpp uppdateras de tabeller som tagits fram inom ramen för vägledning klimatförbättrad 
betong med fler nivåer. Uppdateringen redovisar hur långt branschen når idag, men även vilka nivåer som under rätt förutsättningar kan vara möjliga 
att nå och som generellt möter utmaningar. De uppdaterade tabellerna syftar även till att visa på den utvecklingsresa som vi har framför oss för att nå 
betong med mycket låga klimatutsläpp, nivå 8 och nivå 9 (nära nettonoll) för genomförande av betongbranschens färdplan.

Med fler nivåer i tabellerna vänder vi oss till alla byggsektorns aktörer som i sina roller har rådighet att påverka kravställande. Kravställande fyller en 
viktig funktion för att nå den stora potential som är möjlig med dagens insatsmaterial och standarder, men även för att främja innovation och 
utveckling av ny teknik för att nå de allra högsta nivåerna av reduktion.

Tabellerna uppdateras med fler nivåer

• Tabellerna visar ett urval av vanligt förekommande betonger och 
betongprodukter för olika konstruktionsdelar.

• Värdena visar klimatpåverkan i produktskedet, A1-A3.

• Värdena visar klimatpåverkan uttryckt som GWP-GHG, kg CO₂e per m³, respektive 
per ton för att lätt kunna omsättas till kg CO₂e/m² BTA.

• Nivåerna refererar till branschreferens eller typiskt värde; varje förflyttning till 
nästa nivå innebär ytterligare 10 procents reduktion.

• De olika nivåerna speglar vad som är möjligt att uppnå idag samt den utveckling 
som ligger framför oss givet; tillgängliga råvaror, materialstandarder samt 
standarder för att beräkna EPD:er.

Kravställande, samverkan och resurseffektivitet

• Tabellerna syftar till att inspirera till ambitiöst kravställande genom att visa 
exempel och illustrera hur olika val påverkar betongens klimatavtryck i en 
byggnad uttryckt som nivåer av reduktion.

• Samverkan och klimatkalkyl för hela byggnaden i tidigt skede skapar en grund 
för faktabaserade beslut genom hela byggprocessen och produktspecifika 
EPD:er får allt större betydelse.

• Betongtillverkare har en bred palett av insatser som kan bidra till lägre 
klimatavtryck; råvaror, betongrecept, transporter, cirkulära flöden, fossilfri 
tillverkning, produktionstekniska åtgärder etc.

• Val av klimatförbättrad betong behöver kombineras med resurseffektivitet för 
största möjliga reduktion.



Fabriksbetong - Tabell 1 med fler nivåer
Hur långt når vi idag och förutsättningar 

för olika nivåer

Vid kravställning är det viktigt att beakta att 
betong är ett lokalt producerat material och 
förutsättningar vid tillverkning varierar runt om i 
landet; alla tillverkare, vid alla fabriker, på alla 
geografiska platser har olika möjlighet att nå 
tabellernas nivåer av reduktion.

• Nivå 1 – 5 kan betecknas som ”det nya 
normala”, då merparten av all betong och 
alla betongprodukter som levereras idag i 
Sverige återfinns inom nivå 1 till nivå 5.

• Branschen uppvisar stark utveckling och 
uppskattningsvis ligger stor volym idag 
kring nivå 2-3.

• Nivå 6 - 7 är generellt utmanande att nå 
idag och inom anläggning kan det redan vid 
nivå 5 finnas begränsande faktorer.

• Nivå 8-9 förutsätter ny standard för 
beräkning av EPD som tillåter massbalans, 
alternativt infångning av CO2 vid 
cementtillverkning i omfattning som ännu 
inte finns på marknaden

• Standarder, regelverk och tillgång på 
råmaterial med klimatutsläpp nära 
nettonoll utgör de främsta utmaningarna 
och hindren för att nå de allra högsta 
nivåerna, från nivå 5 - 7 till nivå 8 - 9.

• Tabellvärdena omfattar A1-A3; förutom 
råvaror ingår klimatutsläpp relaterat till 
råvarutransporter, tillverkningsprocess.

Bransch-

referens* Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9

1. Hus Invändigt 345 (385) 310 (345) 280 (310) 245 (265)  210 (230) 175 (195) 140 (155) 105 (115) 70 (75) 35 (40)

RFkrav < 85 %, t.ex. plastmatta och 

vissa fall parkett
XO, XC1 C50/60 330 (365) 295 (330) 265 (290) 230 (255)  195 (220) 165 (185) 130 (145) 100 (110) 65 (75) 35 (35)

310 (340) 280 (305) 250 (270) 215 (240)  186 (205) 155 (170) 125 (135) 95 (100) 60 (70) 30 (35)

275 (305) 250 (275) 220 (245) 195 (215)  166 (185) 140 (155) 110 (120) 85 (90) 55 (60) 30 (30)

255 (280) 230 (255) 205 (225) 180 (195) 152 (170) 125 (140) 100 (110) 75 (85) 50 (55) 25 (30)

2. Hus Invändigt
X0, XC1, C30/37 230 (255) 205 (230) 185 (205) 160 (180) 137 (155) 115 (130) 90 (100) 70 (75) 45 (50) 25 (25)

X0, XC1, C28/35 215 (240) 195 (215) 175 (190) 150 (170) 130 (145) 110 (120) 85 (95) 65 (70) 45 (50) 20 (25)

X0, XC1, C25/30 205 (225) 185 (205) 165 (180) 145 (160) 123 (135) 105 (115) 80 (90) 60 (70) 40 (45) 20 (25)

X0, XC1, C16/20 185 (205) 165 (185) 149 (165) 130 (145) 112 (125) 95 (105)  75 (80) 55 (60) 35 (40) 20 (20)

Parkeringshus

Slutet, uppvärmt, utsatt för saltstänk
1 XD3 C40/50 305 (340) 275 (305) 246 (270) 215 (240) 184 (205) 155 (170) 125 (135) 90 (100) 60 (70) 30 (35)

3. Grundkonstruktion

Frostfritt under GVY XC1 C30/37 230 (255) 205 (230) 185 (205) 160 (180) 137 (155) 115 (130) 90 (100) 70 (75) 45 (50) 25 (25)

Ej frostfritt över/under GVY XC3, XC4, XF3 C28/35 245 (270) 220 (245) 195 (215) 170 (190) 146 (160) 120 (135) 100 (110) 75 (80) 50 (55) 25 (25)

4. Hus Utomhus, ej salt

Yttervägg, balkong, sockel XC3, XC4, XF3 C28/35 245 (270) 220 (245) 195 (215) 170 (190) 146 (160) 120 (135) 100 (110) 75 (80) 50 (55) 25 (25)

5. Hus Utomhus, salt

Parkeringshus, kallt XD3, XF2 C35/45 305 (340) 275 (305) 245 (270) 215 (240) 184 (205) 155 (170) 125 (135) 90 (100) 60 (70) 30 (35)

6. Anläggning Utomhus, salt 

och frost, se Betongrapport 11

Utanför zon 2. T.ex. stödmurar XC4, XF3 C30/37 305 (325) 275 (290) 245 (260) 215 (225) 182 (195) 150 (165) 120 (130) 90 (100) 60 (65) 30 (35)

I zon 2, ej i stänkzon XD2, XS2, XF2 C32/40 335 (355) 300 (320) 265 (285) 235 (250) 200 (215) 165 (180) 135 (140) 100 (105) 65 (70) 35 (35)

XD3, XS3, XF4 C35/45 360 (385) 325 (345) 290 (310) 255 (270) 215 (230) 180 (195) 145 (155) 110 (115) 70 (75) 35 (40)

XD3, XS2, XF4 C50/60 420 (450) 380 (405) 335 (360) 295 (315) 250 (270) 210 (225) 170 (180) 125 (135) 85 (90) 40 (45)

* Referensvärden för fabriksbetong (publicerades 2019), representerar uppskattade medelvärden på klimatutsläpp för vanligt förekommande betongsorter 2017-2018. 

Fabriksbetong                        

Tabell 1 Exponerings-

klass

Hållfasthets-

klass

Klimatpåverkan GWP-GHG, kg CO2-ekv/m
3 

RFkrav < 90 %, t.ex. bjälklag

1
 Gäller endast om exponerade ytor är avvattnade.

Tösaltade vägar,vägbroar, kon-

struktioner i eller invid  havsvatten

CO2e värden i tabellen är angivna som "net", dvs fossila utsläpp från förbränning av sekundära bränslen är frånräknat. Värden inom parentes motsvarar "gross"

XO, XC1 C35/45

Inomhus med låg fuktighet



Prefabricerade betongprodukter
- Tabell 2 med fler nivåer

Hur långt når vi idag och förutsättningar 
för olika nivåer

Vid kravställning är det viktigt att beakta att 
betong är ett lokalt producerat material och 
förutsättningar vid tillverkning varierar runt om i 
landet; alla tillverkare, vid alla fabriker, på alla 
geografiska platser har olika möjlighet att nå 
tabellernas nivåer av reduktion.

• Nivå 1 – 5 kan betecknas som ”det nya 
normala”, då merparten av all betong och 
alla betongprodukter som levereras idag i 
Sverige återfinns inom nivå 1 till nivå 5.

• Branschen uppvisar stark utveckling och 
uppskattningsvis ligger stor volym idag 
kring nivå 2-3.

• Nivå 6 - 7 är generellt utmanande att nå 
idag och inom anläggning kan det redan vid 
nivå 5 finnas begränsande faktorer.

• Nivå 8-9 förutsätter ny standard för 
beräkning av EPD som tillåter massbalans, 
alternativt infångning av CO2 vid 
cementtillverkning i omfattning som ännu 
inte finns på marknaden

• Standarder, regelverk och tillgång på 
råmaterial med klimatutsläpp nära 
nettonoll utgör de främsta utmaningarna 
och hindren för att nå de allra högsta 
nivåerna, från nivå 5 - 7 till nivå 8 - 9.

• Tabellvärdena omfattar A1-A3; förutom 
råvaror ingår klimatutsläpp relaterat till 
råvarutransporter, tillverkningsprocess.

Prefabricerade betongprodukter

Klimatpåverkan GWP-GHG kg CO2ekv/ton

Slakarmerade produkter Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9

Innervägg RV 20 C30/37 145 (155) 130 (140) 115 (125) 100 (110) 85 (95) 70 (80) 60 (60) 45 (45) 30 (30) 15 (15)

Skalvägg VS 60 C30/37 175 (185) 155 (165) 140 (150) 120 (130) 105 (110) 85 (95) 70 (75) 50 (55) 35 (35) 15 (20)

Halvsandwichvägg (cellplast) VI 40 C45/55 195 (205) 180 (185) 160 (165) 140 (145) 120 (125) 100 (105) 80 (80) 60 (60) 40 (40) 20 (20)

Halvsandwichvägg (fenolskum) VI 40 C45/55 210 (220) 190 (200) 170 (175) 145 (155) 125 (130) 105 (110) 85 (90) 65 (65) 40 (45) 20 (20)

Sandwichvägg (cellplast) RW 40 C45/55 220 (235) 200 (210) 175 (190) 155 (165) 135 (140) 110 (120) 90 (95) 65 (70) 45 (45) 20 (25)

Sandwichvägg (mineralull) RW 40 C45/55 235 (250) 215 (225) 190 (200) 165 (175) 140 (150) 120 (125) 95 (100) 70 (75) 45 (50) 25 (25)

Sandwichvägg (fenolskum) RW 40 C45/55 225 (240) 205 (215) 180 (190) 160 (170) 135 (145) 115 (120) 90 (95) 70 (70) 45 (50) 25 (25)

Pelare RP 50 C45/55 230 (240) 205 (215) 180 (190) 160 (170) 135 (145) 115 (120) 90 (95) 70 (70) 45 (50) 25 (25)

Balk RB 50 C45/55 185 (200) 170 (180) 150 (160) 130 (140) 110 (120) 95 (100) 75 (80) 55 (60) 35 (40) 20 (20)

Plattbärlag PL 60 C30/37 175 (185) 155 (165) 140 (150) 120 (130) 105 (110) 85 (95) 70 (75) 50 (55) 35 (35) 15 (20)

Massiv Platta RD 30 C45/55 170 (185) 155 (165) 140 (150) 120 (130) 105 (110) 85 (95) 70 (75) 50 (55) 35 (35) 15 (20)

Svängd trappa CM 60 C50/60 195 (210) 180 (190) 160 (170) 140 (145) 120 (125) 100 (105) 80 (85) 60 (65) 40 (40) 20 (20)

Rak trappa M 40 C30/37 175 (190) 160 (170) 140 (150) 125 (135) 105 (115) 90 (95) 70 (75) 55 (55) 35 (40) 20 (20)

Spännarmerade produkter

Håldäck HD/F 20 C45/55 130 (135) 115 (120) 105 (110) 90 (95) 75 (80) 65 (70) 50 (55) 40 (40) 25 (25) 15 (15)

Plattbärlag PL/F 60 C40/50 195 (205) 175 (185) 155 (165) 135 (145) 120 (125) 100 (105) 80 (80) 60 (60) 40 (40) 20 (20)

Massiv platta RD/F 30 C45/55 195 (205) 175 (185) 155 (165) 135 (145) 115 (125) 95 (105) 80 (80) 60 (60) 40 (40) 20 (20)

TT-platta TT/F 40 C40/50 175 (185) 160 (165) 140 (150) 125 (130) 105 (110) 90 (95) 70 (75) 55 (55) 35 (35) 20 (20)

Balk RB/F 50 C45/55 180 (190) 165 (170) 145 (150) 125 (135) 110 (115) 90 (95) 75 (75) 55 (55) 35 (40) 20 (20)

Balk SIB/F 50 C45/55 190 (200) 170 (180) 155 (160) 135 (140) 115 (120) 95 (100) 75 (80) 55 (60) 40 (40) 20 (20)

Balk IB 50 C45/55 200 (210) 180 (190) 160 (170) 140 (145) 120 (125) 100 (105) 80 (85) 60 (65) 40 (40) 20 (20)

CO2e-värden i tabellen är angivna som "net", dvs fossila utsläpp från förbränning av sekundära bränslen är frånräknat. Värden inom parentes motsvarar "gross"
* Typiska värden för prefabricerade betongprodukter (publicerade 2022) är baserade på uppskattade medelvärden av betongprodukter som producerades 2019.

Typiskt 

värde*

Kontor/Bostäder/Skolor/Hotell

Tabell 2

Inomhus torr miljö XC1

För-

kortn.

Arm.-

mängd

kg/ton

Håll-

fasthets-

klass



Prefabricerade betongprodukter
- Tabell 3 med fler nivåer

Hur långt når vi idag och förutsättningar 
för olika nivåer

Vid kravställning är det viktigt att beakta att 
betong är ett lokalt producerat material och 
förutsättningar vid tillverkning varierar runt om i 
landet; alla tillverkare, vid alla fabriker, på alla 
geografiska platser har olika möjlighet att nå 
tabellernas nivåer av reduktion.

• Nivå 1 – 5 kan betecknas som ”det nya 
normala”, då merparten av all betong och 
alla betongprodukter som levereras idag i 
Sverige återfinns inom nivå 1 till nivå 5.

• Branschen uppvisar stark utveckling och 
uppskattningsvis ligger stor volym idag 
kring nivå 2-3.

• Nivå 6 - 7 är generellt utmanande att nå 
idag och inom anläggning kan det redan vid 
nivå 5 finnas begränsande faktorer.

• Nivå 8-9 förutsätter ny standard för 
beräkning av EPD som tillåter massbalans, 
alternativt infångning av CO2 vid 
cementtillverkning i omfattning som ännu 
inte finns på marknaden

• Standarder, regelverk och tillgång på 
råmaterial med klimatutsläpp nära 
nettonoll utgör de främsta utmaningarna 
och hindren för att nå de allra högsta 
nivåerna, från nivå 5 - 7 till nivå 8 - 9.

• Tabellvärdena omfattar A1-A3; förutom 
råvaror ingår klimatutsläpp relaterat till 
råvarutransporter, tillverkningsprocess.

Prefabricerade betongprodukter

Klimatpåverkan GWP-GHG, kg CO2ekv/ton

Slakarmerade produkter Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9

Innervägg RV 20 C30/37 145 (155) 130 (140) 115 (125) 100 (110) 85 (95) 70 (80) 60 (60) 45 (45) 30 (30) 15 (15)

Skalvägg VS 60 C30/37 175 (185) 155 (165) 140 (150) 120 (130) 105 (110) 85 (95) 70 (75) 50 (55) 35 (35) 15 (20)

Halvsandwichvägg (cellplast) VI 40 C45/55 195 (205) 180 (185) 160 (165) 140 (145) 120 (125) 100 (105) 80 (80) 60 (60) 40 (40) 20 (20)

Halvsandwichvägg (fenolskum) VI 40 C45/55 210 (220) 190 (200) 170 (175) 145 (155) 125 (130) 105 (110) 85 (90) 65 (65) 40 (45) 20 (20)

Sandwichvägg (cellplast) RW 40 C45/55 220 (235) 200 (210) 175 (190) 155 (165) 135 (140) 110 (120) 90 (95) 65 (70) 45 (45) 20 (25)

Sandwichvägg (mineralull) RW 40 C45/55 235 (250) 215 (225) 190 (200) 165 (175) 140 (150) 120 (125) 95 (100) 70 (75) 45 (50) 25 (25)

Sandwichvägg (fenolskum) RW 40 C45/55 225 (240) 205 (215) 180 (190) 160 (170) 135 (145) 115 (120) 90 (95) 70 (70) 45 (50) 25 (25)

Pelare RP 50 C45/55 230 (240) 205 (215) 185 (190) 160 (170) 135 (145) 115 (120) 90 (95) 70 (70) 45 (50) 25 (25)

Balk RB 50 C45/55 185 (200) 170 (180) 150 (160) 130 (140) 110 (120) 95 (100) 75 (80) 55 (60) 35 (40) 20 (20)

Massiv Platta RD 30 C45/55 170 (185) 155 (165) 140 (150) 120 (130) 105 (110) 85 (95) 70 (75) 50 (55) 35 (35) 15 (20)

Rak trappa M 40 C30/37 175 (190) 160 (170) 140 (150) 125 (135) 105 (115) 90 (95) 70 (75) 55 (55) 35 (40) 20 (20)

Svängd trappa CM 60 C50/60 195 (210) 180 (190) 160 (170) 140 (145) 120 (125) 100 (105) 80 (85) 60 (65) 40 (40) 20 (20)

Balkong RD 60 C50/60 195 (210) 175 (190) 160 (170) 140 (145) 120 (125) 100 (105) 80 (85) 60 (65) 40 (40) 20 (20)

Loftgång RD 60 C50/60 205 (220) 185 (200) 165 (175) 145 (155) 125 (130) 105 (110) 85 (90) 60 (65) 40 (45) 20 (20)

Spännarmerade produkter

Håldäck HD/F 20 C45/55 135 (140) 120 (125) 105 (110) 95 (100) 80 (85) 65 (70) 55 (55) 40 (40) 25 (30) 15 (15)

Massiv platta RD/F 30 C45/55 195 (205) 175 (185) 155 (165) 135 (145) 115 (125) 95 (105) 80 (80) 60 (60) 40 (40) 20 (20)

TT-platta TT/F 40 C40/50 175 (185) 160 (165) 140 (150) 125 (130) 105 (110) 90 (95) 70 (75) 55 (55) 35 (35) 20 (20)

Balk RB/F 50 C45/55 180 (190) 165 (170) 145 (150) 125 (135) 110 (115) 90 (95) 75 (75) 55 (55) 35 (40) 20 (20)

Balk SIB/F 50 C45/55 190 (200) 170 (180) 155 (160) 135 (140) 115 (120) 95 (100) 75 (80) 55 (60) 40 (40) 20 (20)

Balk IB 50 C45/55 200 (210) 180 (190) 160 (170) 140 (145) 120 (125) 100 (105) 80 (85) 60 (65) 40 (40) 20 (20)

CO2e värden i tabellen är angivna som "net", dvs fossila utsläpp från förbränning av sekundära bränslen är frånräknat. Värden inom parentes motsvarar "gross"
* Typiska värden för prefabricerade betongprodukter (publicerade 2022) är baserade på uppskattade medelvärden av betongprodukter som producerades 2019.

Kontor/Bostäder/Skolor/Hotell

Tabell 3

Utomhus fuktig miljö XC3

För-

kortn.

Arm.-

mängd

kg/ton

Håll-

fasthets-

klass Typiskt 

värde*
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